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INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
Home-page: www.chinelatto.com.br

Principais Dados Técnicos Datos Técnicos
- Dimensões / Peso máx. cabeçote a ser fixado sobre a mesa .........Dimensiones / Peso máximo admisible sobre la mesa ..................  1.100 x 370 mm/136 kg
- Distância coluna ao centro do pistão .........................................Distancia columna al centro del pistón  ..............................................................220 mm
- Velocidade do pistão ...............................................................Velocidad del pistón  ..........................................................................780 mm / minuto
- Curso do pistão ......................................................................Recorrido del pistón  .......................................................................................200 mm
- Pressão máxima .....................................................................Presión máxima  ..................................................................................... 15 toneladas
- Pressão do flutuador (colchão de ar) .........................................Flotador Presión (colchón de aire)  ................................................6 bar (6,12 kgf / cm2)
- Motor elétrico – 220/380 volts 60 hertz 3 phases ........................Tensión eléctrica normal – 220 volts – 60hz – 3 fases  ...........................................1,0 cv
- Dimensões da máquina em funcionamento (compr. x larg. x alt.) ..Dimensiones de la máquina en funcionamiento (L x A x A)  ........... 2.100 x 923 x 1.760mm
- Dimensões da embalagem marítima ( compr. x larg. x alt.) ..........Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura)  ..................................... 2,3 x 1,2 x 2,2 mts

( 1 )Removendo / Instalando guias em cabeçotes
 Extracción / instalación de guías de válvulas
( 2 )Removendo bucha da biela
 Extracción del casquillo de biela
( 3 )Removendo engrenagem do virabrequim
 Extracción del engranaje del cigüeñal
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