
LAVADORA DE PEÇAS

LAV-1400

LAVADORA DE PIEZAS



MODELO: LAV-1400L AVADORA DE PIEZAS

L AVADORA DE PEÇAS

DATOS TÉCNICOS            DATOS TÉCNICOS
CAPACIDADE                                  CAPACIDAD

4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4Tensão elétrica normal instalada . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Tensión eléctrica normal instalada . . . . . . . . . . . . . . 220v – 60hz – 3 fases

4Potência Instalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Potencia Instalada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 cv

4Dimensões da máquina (Compr. x Largura x Altura) . . . .4Dimensiones de la máquina (Largo x Ancho x Altura) . . . . 1,5 x 1,5 x 1,6 m

4Dimensões da máquina em                     4Dimensiones de la máquina en                                

   funcionamento (Compr. x Largura x Altura) . . . . . . . . . .    funcionamiento (Largo x Ancho x Altura) . . . . . . . . . . . . . 1,9 x 1,5 x 2,8 m

4Embalagem marítima (Compr. x Largura x Altura). . . . . .4Embalaje marítimo (Largo x Ancho x Altura) . . . . . . . . . 2,3 x 1,95 x 1,9 m

4Peso Aprox. Líquido – Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Peso Aprox. Neto – Bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 kg / 1.000 kg

4Detergente                                  4Detergente

Dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso.     Datos técnicos sujectos a cambio sin previo aviso.

Diâmetro do cesto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Diámetro del cesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 mm

Rotação do cesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotacciones del cesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 rpm

Moto-redutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moto-redutor de la cest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 cv

Comprimento da caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Largo de la caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 mm

Largura da caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acho de la caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 mm

Altura interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altura Interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 mm

Capacidade de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capacidad de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kg

Temperatura máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatura máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max. 90º C

Tempo de aquecimento inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiempo para iniciar el calentamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 min

Pressão da bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bomba de presión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar

Potência da bomba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potencia de bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 cv

Capacidade do tanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La capacidad del tanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 lts

TENSÃO ELÉTRICA                             TENSIÓN ELÉCTRICA                                         

DIMENSÕES - PESO                           DIMENSIONES-PESO                                       

                    ACESSÓRIOS OPCIONAIS     ACCESORIOS OPCIONALES


