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01 (Uma) 

Máquina eletroerosão para furo rápido, Suprasonic, modelo DSS-
4030 com as seguintes características. 

 

 
 
 
Características Técnicas  
 

 

 Diâmetro do eletrodo Ф0.2~Ф3 mm 

Eixo Z1 300 mm 

Eixo Z2 270 mm 

Mesa de trabalho 436×316 mm 

Curso X, Y 400×300 mm 



Max. distância entre guia e mesa de trabalho 300 mm 

Maxima corrente de trabalho 30A 

Potência maxima 3.5KVA 

Alimentação 380V/60HZ 

Tipo de controle      Eixo Z Automático 

Capacidade do reservatório fluido 25L 

Tamanho da máquina 1060×750×1700 mm 

Digital Display  Eixos  X,Y,Z 

Peso da máquina 700 kg 

 
Acessórios Standard: 
 
1. Guia para eletrodo 0,5mm 1 pç 
2. Guia para eletrodo 1,0mm 1 pç 
3. Eletrodo 0,5 mm 10 pçs 
4. Eletrodo 1,0 mm 10 pçs 
5. Anel de borracha para eletrodo 0,5 mm 5 pçs 
6. Anel de borracha para eletrodo 1,0 mm 5 pçs 
7. Caixa de ferramentas da maquina. 

 
 


