Use esta energia

6 MPI 70L

Caracteristicas Técnicas:

—

| we Deslocamento tedrico 170 I/min - 6 pem
© Pressao maxima 140 psi - 9,6 bar
& m Reservatario 70L
i @) Tempo enchimento 8'30"
et hisee T | e decilindros 1
. . g N° de estdgios 1
& — 4 Ruido 78 dB(A)
@ RPM do bloco 850
§ MPI 70L 1,5hp = Motor elétrico 1,5hp-1.12 kW - 2P
7 5 il ¢/embalagem (mm) 950x500x980
/] -~ ey M | Oteo Lubrif. Volume 0.550 mi
[ Peso do cabecote 15,5 ky
& Peso ¢/ embal ¢/m 84 ky
& g Palia 65 mm
e Didmetro do volante 265 mm
L E Correia A4q

Apresentacao:

Compressor de media pressao (140 Ibf/ipol®), baixo indice de ruido e maior eficiéncia. Indicados para atividades profissionais de baixa e média exigéncia para prestadores de servigos como
pintores, artesdes, marceneiros e também para chacaras, sitios e muito mais!

Descrigao:

Acompanha o Compressor: - Valvula de retengdo - Cabo elétrico com plugue

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho na vertical. - Dreno (valvula purgadora) - Prontuario de vaso de presséao

- Reservatdrio horizontal - Pressostato - Ficha de manutencéo e troca de dleo
- Transmissao por correia - Manémetro - Rede nacional de Assisténcia Técnica
- Sistema de protegédo dupla nas partes girantes do compressor - Valvula de seguranga - Manual de instrugbes

- Motor com protetor térmico, BIVOLT, com chave seletora de tensao — 127V/230V - 1 Filtro de ar - Certificado de garantia

- Registro de saida de ar

O Compressor 6MPI calibra pneus de até 100 Ibf/pol?.

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuario com Prontuario de Vaso de Pressao, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecanico responsavel
registrado no CREA.

O prontuario identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspe¢ao e os dispositivos de seguranca.

Portanto, todos os reservatérios sado testados hidrostaticamente garantindo a seguranga dos produtos.

A fabricagao dos reservatorios CHIAPERINI atende também as especificagdes de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecanicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricagéo no prazo de 12 (doze) meses, sendo:
- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricagéo

— Garantia contratual estendida de 9 meses

— Garantia total de 12 meses

Imagens meramente ilustrativas



