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P

CENTUR 45 

Potência e robustez para usinagem 
pesada, com eficiência e produtividade.

 

•  ed saxiaf saud moc ,odanergne etoçebaC  
velocidade, 250 rpm (faixa 1) e 1.000 rpm 
(faixa 2) - versão ASA A2-11” 

•   ed saxiaf saud moc ,odanergne etoçebaC  
velocidade, 200 rpm (faixa 1) e 550 rpm 
(faixa 2) - versão ASA A2-15” 

• 

 

Motor principal: 45 cv / 33, 6 kW

 

Capacidades

               5.000 mm - distância
entre pontas

Ø 850 mm - admissível sobre o barramento

3.000 mm - distância
entre pontas Ø 550 mm - admissível

sobre o carro transversal

Ø 550 mm
admissível
sobre o
carro
transversal

57 16
2

22
9

25
0

64
8

1.
00

0

5.510 N.m
1.380 N.m

30 cv / 22,4 kW

43 12
2

17
2

20
0

55
0

26 cv / 19,4 kW

1.827 N.m
7.310 N.m

Gráficos de
Potência

Cabeçote móvel com posicionamento
via sistema de arraste pela mesa, com
acionamento manual da manga (built-in)

 

•  CNC Siemens Sinumerik 828D, de alta
performance e confiabilidade

 

•  
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Capacidades

Alta rig
operações de usinagem a plena potência

CENTUR 50 

•  otnemanoicisop moc levóm etoçebaC  
via sistema de arraste pela mesa, com
acionamento manual da manga 

•  ed ,D828 kiremuniS snemeiS CNC  
alta performance e confiabilidade

Cabeçote ASA A2-20“ com furo de passagem de Ø 375 mm ou ASA A2-15" com Ø 260 mm 
favorecendo a usinagem de peças e tubos de grande diâmetro

(built-in)

Ce
nt

ur
 5

0

Ø 1.000 mm - admissível sobre o barramento

3.000 mm - distância
entre pontas

5.000 mm - distância
entre pontas

Ø 700 mm - admissível
sobre o carro transversal

Ø 700 mm
admissível
sobre o
carro
transversal

43 12
2

17
2

20
0

55
0

26 cv / 19,4 kW

1.827 N.m
7.310 N.m

28 80 11
3

12
5

2.800 N.m
11.200 N.m

31
9

40
0

40 cv / 30 kW

Gráfico de Potência

•

•

Cabeçote engrenado, com duas 

•

velocidades, 200 rpm (faixa 1) e 550 rpm 
(faixa 2) - versão ASA A2-15”

Cabeçote engrenado, com duas 
velocidades, 125 rpm (faixa 1) e 400 rpm 
(faixa 2) - versão ASA A2-20”

Motor principal: 45 cv / 33,6 kW

idez e estabilidade para













Os modelos Centur 45 e 50 são 
equipados com cabeçote móvel 
com manga built-in (rolamentos 
incorporados) e sede interna CM-5, 
oferecendo alta capacidade de carga, 
alta rigidez e absorção de vibrações. 
São posicionados através de 
dispositivo de arraste pela mesa.

A Linha Centur é equipada com 
cabeçote móvel de acionamento 
manual da manga (standard).

CABEÇOTE MÓVEL

Cabeçote móvel manual (standard)

Cabeçote móvel pneumático (opcional Centur 30D) Cabeçote móvel hidráulico (opcional)
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Centur 30D Centur 35D Centur 40 Centur 40A

Capacidade

Altura de pontas mm 215 260 310 352

Distância entre pontas m 1,0 1,5 1,0 / 2,0 2,0 / 3,0

Diâmetro adm. sobre o barramento mm 430 520 620 680

Diâmetro adm. sobre o carro transversal mm 200 255 346 430

Diâmetro adm. sobre as asas da mesa mm 400 450 540 620

Curso transversal do carro (eixo X) mm 220 280 360 360

Curso longitudinal do carro (eixo Z) mm 1.065 1.555 1.025 / 2.025 2.025 / 3.025

Barramento

Largura mm 305 340 380 380

Altura mm 350 336 400 400

Cabeçote

Nariz do eixo-árvore ASA A2-5” A2-6” A2-8” A2-8” A2-8“

Diâmetro do furo do eixo-árvore mm 53 65 80 104 104

Sistema de transmissão Direct drive Direct drive Direct drive Engrenado

Faixa de velocidades rpm 4 a 4.000 3 a 3.000 2 a 2.200 1 a 1.800 1 a 1.800

Faixa I 1 a 452

Faixa II 1 a 1.800

Avanços

Avanço rápido longitudinal (eixo Z) m/min 10 10 8 8

Avanço rápido transversal (eixo X) m/min 10 10 8 8

Cabeçote móvel manual

Posicionamento do corpo Manual Manual (std)  
Arraste pela Mesa (opc)

Manual (std)  
Arraste pela Mesa (opc)

Arraste  
pela mesa

Acionamento da manga Manual (std) Pneumático 
ou Hidráulico (opc)

Curso máximo da manga mm 120 130 180 180

Diâmetro da manga mm 60

Sede interna da manga CM 4 4 5 5

Potência instalada

Motor principal ca (regime S6 - 40%) cv/kW 12,5 / 9 15 / 11 25 / 18,5 45 / 33,6

Potência total instalada kVA 15 20

Dimensões e Peso (*)

Área ocupada 1,0 m entre pontas m 3,10 x 1,24 - 3,85 x 2.075 -

Área ocupada 1,5 m entre pontas m - 3,75 x 1,68 - -

Área ocupada 2,0 m entre pontas m - -

Área ocupada 3,0 m entre pontas m - - - 7,70 x 2,43

Área ocupada 5,0 m entre pontas m - - - -

Peso líquido aprox. - 1,0 m entre pontas kg 2.500 - 5.000 -

Peso líquido aprox. - 1,5 m entre pontas kg - - -

Peso líquido aprox. - 2,0 m entre pontas kg - - 5.550 6.300

Peso líquido aprox. - 3,0 m entre pontas kg - - -

Peso líquido aprox. - 5,0 m entre pontas kg - - - -

(*) Sem transportador de cavacos

Altura de pontas mm 215 260

Diâmetro adm. sobre o barramento mm 430 520

Diâmetro adm. sobre as asas da mesa mm 400 450

Curso longitudinal do carro (eixo Z) mm 1.065 1.555

Largura mm 305 340

Diâmetro da manga mm 60

Potência instalada

Potência total instalada kVA 15 20

Área ocupada 1,0 m entre pontas m 3,10 x 1,24 - -

Área ocupada 2,0 m entre pontas m - -

Área ocupada 5,0 m entre pontas m - - - -

Peso líquido aprox. - 1,5 m entre pontas kg - 3.750 - -

Peso líquido aprox. - 3,0 m entre pontas kg - - -

Cabeçote

Diâmetro do furo do eixo-árvore mm 53 65 80

Faixa II

Avanço rápido longitudinal (eixo Z) m/min 10 10 8 8

Cabeçote móvel manual

Acionamento da manga Manual (std) Pneumático 
ou Hidráulico (opc)

Faixa de velocidades rpm 4 a 4.000 3 a 3.000 2 a 2.200

Especificações técnicas

6,65 x 2,434,85 x 2.075

7.000

25 50

3,85 x 2.075

80 100 130

Manual (std) Pneumático 
ou Hidráulico (opc)

Manual (std) 
Hidráulico (opc)

Manual (std) 
Hidráulico (opc)

104 104

1 a 1.800

1 a 1.800 1 a 1.800

540 620

1.025 / 2.025 2.025 / 3.025

380 380

310 352

620 680
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Especificações técnicas Centur 45 Centur 50

Capacidade

Altura de pontas mm 435 510

Distância entre pontas m 3,0 / 5,0 3,0 / 5,0

Diâmetro adm. sobre o barramento mm 850 1.000

Diâmetro adm. sobre o carro transversal mm 550 700

Curso transversal do carro (eixo X) mm 520 520

Curso longitudinal do carro (eixo Z) mm 3.020 / 5.020 3.020 / 5.020

Barramento

Largura mm 460 460

Altura mm 420 420

Cabeçote

Nariz do eixo-árvore ASA A2-11” A2-15“ A2-15” A2-20”

Diâmetro do furo do eixo-árvore mm 160 260 260 375

Sistema de transmissão Engrenado Engrenado

Faixa de velocidades rpm 1 a 1.000 1 a 550 1 a 550 1 a 400

Faixa I 1 a 250 1 a 200 1 a 200 1 a 125

Faixa II 1 a 1.000 1 a 550 1 a 550 1 a 400

Avanços

Avanço rápido longitudinal (eixo Z) m/min 8 (*) / 5 (**) 8 (*) / 5 (**)

Avanço rápido transversal (eixo X) m/min 8 8

Cabeçote móvel manual

Posicionamento do corpo Arraste  
pela mesa

Arraste  
pela mesa

 

Acionamento da manga Manual (std) /  
Hidráulico (opc)

Manual (std) /  
Hidráulico (opc)

 

Curso máximo da manga mm 200 200

Diâmetro da manga mm 130 130

Sede interna da manga CM 5 5

Potência instalada

Motor principal ca (regime S6 - 40%) cv/kW 45 / 33,6 45 / 33,6

Potência total instalada kVA 40 40

Dimensões e Peso (***) - -

Área ocupada 1,0 m entre pontas m - -

Área ocupada 1,5 m entre pontas m - -

Área ocupada 2,0 m entre pontas m - -

Área ocupada 3,0 m entre pontas m 7,52 x 3,20 7,52 x 3,20

Área ocupada 5,0 m entre pontas m 9,52 x 3,20 9,52 x 3,20

Peso líquido aprox. - 1,0 m entre pontas kg - -

Peso líquido aprox. - 1,5 m entre pontas kg - -

Peso líquido aprox. - 2,0 m entre pontas kg - -

Peso líquido aprox. - 3,0 m entre pontas kg 11.460 11.460

Peso líquido aprox. - 5,0 m entre pontas kg 14.960 14.960

(*) para entre pontas de 3,0 m (**) para entre pontas de 5,0 m (***) Sem transportador de cavacos

Altura de pontas mm 435 510

Diâmetro adm. sobre o barramento mm 850 1.000

Curso transversal do carro (eixo X) mm 520 520

Barramento

Altura mm 420 420

Nariz do eixo-árvore ASA A2-11” A2-15“ A2-15” A2-20”

Sistema de transmissão Engrenado Engrenado

Faixa I 1 a 250 1 a 200 1 a 200 1 a 125

Avanços

Avanço rápido transversal (eixo X) m/min 8 8

Posicionamento do corpo Arraste 
pela mesa

Arraste 
pela mesa

Curso máximo da manga mm 200 200

Sede interna da manga CM 5 5

Motor principal ca (regime S6 - 40%) cv/kW 45 / 33,6 45 / 33,6

Dimensões e Peso (***) - -

Área ocupada 1,5 m entre pontas m - -

Área ocupada 3,0 m entre pontas m 7,52 x 3,20 7,52 x 3,20

Peso líquido aprox. - 1,0 m entre pontas kg - -

Peso líquido aprox. - 2,0 m entre pontas kg - -

Peso líquido aprox. - 5,0 m entre pontas kg 14.960 14.960
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Especificações técnicas 
Porta-ferramentas e Torres Centur 30D Centur 35D Centur 40 Centur 40A

Porta-ferramentas de troca rápida (opc)

Faces de fixação 2 ou 3 3 3 3

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 20 x 20 25 x 25 32 x 32 32 x 32

Redondo mm Ø 25 Ø 25 Ø 32 Ø 32

Porta-ferramentas traseiro (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 20 x 20 25 x 25 25 x 25 25 x 25

Redondo mm Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 40

Porta-ferramentas gang tools (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 20 x 20 - - -

Redondo mm Ø 25 - - -

Porta-ferramentas WTO (opc)

Suportes VDI-50 / DIN 69880-50 (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm - 32 x 32 - -

Redondo mm - 40 - -

Suporte para ferramentas acionadas (axial) DIN 6499 - ER-40 (Ø 4 a Ø 26 mm) - -

Suporte para ferramentas acionadas (radial) DIN 6499 - ER-40 (Ø 4 a Ø 26 mm) - -

Faixa de velocidades para ferramenta acionada rpm - 1 a 1.500 rpm - -

Torre man. quad. com index. em 8 pos. (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 25 x 25 - - -

Redondo mm Ø 25 - - -

Porta-ferramentas quad. man. de 4 pos. (opc)

Número de posições / ferramentas - - - -

Secção do suporte de ferramenta externo mm - - - -

Secção do suporte de ferramenta interno mm - - - -

Torre elétrica 4 pos. eixo vert. (opc)

Número de posições / ferramentas un - - 4 4

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm - - 25 x 25 25 x 25

Redondo mm - - Ø 40 Ø 40

Torre elétrica 8 pos. eixo horiz. (opc)

Sistema de fixação do suporte de ferramenta Disco Romi Disco Romi Disco Romi  
ou VDI - 40

Padrão Romi  
ou VDI - 40

Número de posições / ferramentas un 8 8 8 8

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25

Redondo mm Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 40

Torre elétrica 8 pos. eixo horiz. p/ ferram. acion. (opc)

Sistema de fixação do suporte de ferramenta - - Disco VDI - 40 Disco VDI - 40

Número de posições / ferramentas un - - 8 8

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm - - 25 x 25 25 x 25

Redondo mm - - Ø 40 Ø 40

Suporte para ferramentas acionadas (axial) DIN 6499 - - ER - 32 
(Ø 3 a Ø 20 mm)

ER - 32 
(Ø 3 a Ø 20 mm)

Faixa de velocidades para ferramenta acionada rpm - - 4 a 4.000 4 a 4.000

Faces de fixação 2 ou 3 3 3 3

Porta-ferramentas traseiro (opc)

Porta-ferramentas gang tools  (opc)

Porta-ferramentas WTO (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm - 32 x 32 - -

Redondo mm - 40 - -

Torre man. quad. com index. em 8 pos. (opc)

Suporte para ferramentas acionadas (radial) DIN 6499 - ER-40 (Ø 4 a Ø 26 mm) - -

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm - - 25 x 25 25 x 25

Redondo mm - - Ø 40 Ø 40

Sistema de fixação do suporte de ferramenta Disco Romi Disco Romi Disco Romi 
ou VDI - 40

Padrão Romi 
ou VDI - 40

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25

Redondo mm Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 40

Sistema de fixação do suporte de ferramenta - - Disco VDI - 40 Disco VDI - 40

Faixa de velocidades para ferramenta acionada rpm - - 4 a 4.000 4 a 4.000

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm - - 25 x 25 25 x 25

Redondo mm - - Ø 40 Ø 40

Porta-ferramentas quad. man. de 4 pos. (opc)

Secção do suporte de ferramenta externo mm - - - -

Torre elétrica 4 pos. eixo vert. (opc)
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Especificações técnicas 
Porta-ferramentas e Torres Centur 45 Centur 50

Porta-ferramentas de troca rápida (opc)

Faces de fixação 3 3

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 40 x 40 40 x 40

Redondo mm Ø 50 ou Ø 60 Ø 50 ou Ø 60

Porta-ferramentas traseiro (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

Porta-ferramentas gang tools (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

Porta-ferramentas WTO (opc)

Suportes VDI-50 / DIN 69880-50 (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

Suporte para ferramentas acionadas (axial) DIN 6499 -

Suporte para ferramentas acionadas (radial) DIN 6499 -

Faixa de velocidades para ferramenta acionada rpm -

Torre man. quad. com index. em 8 pos. (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

Porta-ferramentas quad. man. de 4 pos. (opc)

Número de posições / ferramentas 4 4

Secção do suporte de ferramenta externo mm 40 x 40 40 x 40

Secção do suporte de ferramenta interno mm Ø 60 Ø 60

Torre elétrica 4 pos. eixo vert. (opc)

Número de posições / ferramentas un 4 4

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 32 x 32 32 x 32

Redondo mm Ø 50 / Ø 60 / Ø 80 Ø 50 / Ø 60 / Ø 80

Torre elétrica 8 pos. eixo horiz. (opc)

Sistema de fixação do suporte de ferramenta  -

Número de posições / ferramentas un -

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

Torre elétrica 8 pos. eixo horiz. p/ ferram. acion. (opc)

Sistema de fixação do suporte de ferramenta Disco VDI - 50 Disco VDI - 50

Número de posições / ferramentas un 8 8

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 32 x 32 32 x 32

Redondo mm Ø 40 Ø 40

Suporte para ferramentas acionadas (axial) DIN 6499 - - 

Faixa de velocidades para ferramenta acionada rpm -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Faces de fixação 3 3

Porta-ferramentas traseiro (opc)

Porta-ferramentas gang tools  (opc)

Porta-ferramentas WTO (opc)

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

-

-

Suporte para ferramentas acionadas (radial) DIN 6499 - -

Torre man. quad. com index. em 8 pos. (opc)

Porta-ferramentas quad. man. de 4 pos. (opc)

Secção do suporte de ferramenta externo mm 40 x 40 40 x 40

Torre elétrica 4 pos. eixo vert. (opc)

Sistema de fixação do suporte de ferramenta Disco VDI - 50 Disco VDI - 50

Faixa de velocidades para ferramenta acionada rpm - -

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 32 x 32 32 x 32

Redondo mm Ø 40 Ø 40

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm -

Redondo mm -

-

-

Sistema de fixação do suporte de ferramenta - -

Secção do cabo da ferramenta:
Quadrado mm 32 x 32 32 x 32

Redondo mm Ø 50 / Ø 60 / Ø 80 Ø 50 / Ø 60 / Ø 80
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CONTATOS

São Paulo ................................................................................................. (11) 96300 8826
Santo André, São Bernardo, Rudge Ramos, São Caetano do Sul, 
Suzano, Utinga, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Paranapiacaba, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, 
Praia Grande, Santos e São Vicente ........................................................ (11) 98383 3052

Guarulhos, Arujá e Zona Norte da cidade de São Paulo ........................ ( 11) 98383 4173

Zonas Central, Norte e Oeste da cidade de São Paulo, Osasco, 
Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Barueri, Santana de Parnaíba, 
Pirapora do Bom Jesus, Mairiporã, Caieiras, Cajamar, 
Franco da Rocha e Francisco Morato .......................................................   (11) 98383 4167

Zonas Leste da cidade de São Paulo, Ferraz de Vanconcelos, 
Poá e Itaquaquecetuba .............................................................................. ( 11) 98383 6135

Zona Sul da cidade de São Paulo, Cotia, Taboão da Serra, 
Embú das Artes, Embú-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, 
São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista, Diadema .................  ( 11) 98383 4067

Vale do Paraíba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Biritiba-mirim, 
Eldorado, Guapiara, Guararema, Ilhabela, Itariri, Salesópolis, 
Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí ................................. (12) 98139 0480

 

 

Santa Bárbara d’Oeste, SP ..........................................................  (19)  3455 9735
Região de Piracicaba ........................................................................  ( 19) 98198 2165
Região de Campinas ......................................................................... (19) 98195 5715
Região de Jundiaí ............................................................................. (11) 98690 4452
Região de Sorocaba .........................................................................  (15) 98111 0524

Ribeirão Preto, SP .........................................................................  (16) 99761 0261
Região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Batatais, Franca, 
São Joaquim da Barra, Cajuru, Mococa, São João da Boa Vista ....  (16) 99761 0262

Região de Araraquara, Matão, Monte Alto, Jaboticabal, 
São Carlos, Bauru, Mogi Mirim, Itapira, Amparo, Jaguariuna, 
Araras e Leme ...................................................................................  (16) 99761 0263

Região de Araçatuba, Presidente Prudente,  São José do Rio Preto, 
Votuporanga,  Catanduva, Marília, Pompéia e Assis .......................  (16) 99761 0265       

(81) 99976 5709
(71) 99981 4803

(62) 99977 0170
(31)   3361 2526

(21) 98126 5230

Rio de Janeiro, RJ ..................................... (21) 98126 5230

Região Metropolitana de Porto Alegre
e Sul do Rio Grande do Sul .................................. (51) 99991 3519 

(62) 99977 0170
(31)   3361 2526

(62) 99977 0170
(31)   3361 2526

Maranhão (exceto Sul) ..... (81) 99976 5709 / (71) 99981 4803
Sul do Maranhão .............  (62) 99977 0170 

(81) 99976 5709
(71) 99981 4803

(81) 99976 5709
(71) 99981 4803

(81) 99976 5709
(71) 99981 4803

ROMI Machine Tools, Ltd
Tel +1 (859) 647 7566
sales@romiusa.com
www.romiusa.com

ROMI Itália Srl
Tel +39 0523 778 956
commerciale@romiitalia.it
www.romiitalia.it

Burkhardt+Weber
Fertigungssysteme GmbH
Tel +49 7121 315-0
info@burkhardt-weber.de
www.burkhardt-weber.de

ROMI Europa GmbH
Tel +49 6152 8055-44
sales@romi-europa.de
www.romi-europa.de

ROMI France SAS
Tel +33 4 37 25 60 70
infos@romifrance.fr
www.romifrance.fr

ROMI Machines UK Limited
Tel +44 1788 544221
sales@romiuk.com
www.romiuk.com

ROMI Maquinas España
Tel +34 93 719 4926
info@romi.es
www.romi.es

ROMI en México
Tel +521 55 6840 3094
ventasmx@romi.com

Indústrias ROMI S.A.
Rod. SP 304, km 141,5
Santa Bárbara d’Oeste/SP
13453-900 - Brasil
(19) 3455 9735
maqfer@romi.com

ROMI América Latina
(19) 3455 9642
export-mf@romi.com

W W W . R O M I . C O M M A Q F E R @ R O M I . C O M

Grande Rio e Sul Fluminense ........................  (21) 98153 5800
Região de Macaé, Norte
Fluminense e Região Serrana ........................ (21) 98126 5230

Regiões Sul e Centro-Oeste, Região de Contagem,
Igarapé, São Joaquim de Bicas, Região de Betim, 
Ibirite, Sarzedo, Brumadinho e Mário Campos ................ (31) 99905 4205

Região Norte, Região de Belo Horizonte, Vespasiano, 
Lagoa Santa, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Ribeirão das 
Neves, Matozinhos, Sete Lagoas, Sabará, Vale do Aço,      
Nova Lima e Zona da Mata ............................................. (31) 99122 5468

Triângulo Mineiro ............................................................. (16) 99761 0262

Belo Horizonte, MG ...................................................... ( 31) 3361 2526

Curitiba, PR .................................................................... (41) 3333 6941

Regiões Norte e Oeste do Paraná ................................... ( 44) 99141 3856  

Região Metropolitana de Curitiba, 
Campos Gerais e Sul do Paraná ..................................... ..(41) 99128 1934 

Joinville, Vale do Itajaí, Leste, Meio Oeste (Joaçaba) 
e Região Serrana (Lages) de Santa Catarina ...................( 47) 99971 4081

Criciúma e Sul de Santa Catarina ....................................(   54) 99979 9271

Chapecó e Oeste de Santa Catarina ................................ (54) 99971 5111

Caxias do Sul e região Nordeste do Rio Grande
do Sul ....................................................................( 54) 99979 9271   

Passo Fundo e Noroeste 
do Rio Grande do Sul ........................................... (54) 99971 5111   


