
 

 
 

Magnetos Gerais  
                 Ímãs e Equipamentos Magnéticos  

Separador de Chapas Magnético 

 Av.Bem-te-vi, 333/ cj.104 – Indianópolis – 04524-030 – São Paulo – SP 

Tels: (11) 5561-3323     5542-3847 

magnetosgerais@magnetosgerais.com.br www.magnetosgerais.com.br 

Outros produtos comercializados: ímãs de Terras Raras (Neodímio Ferro boro e Samário Cobalto), ímãs de 

Ferrite e Alnico, grades, placas, polias e filtros magnéticos, eletroímãs, mesas magnéticas, medidores de 

campo magnético,  dispositivos magnéticos. 

 

 

 
 

 

 

Aplicação e descrição:  

 Utilizada largamente para separação de chapas em pilhas de qualquer 

formato ou tamanho principalmente quando são muito finas ou oleosas. 

 Pode ser aplicada em máquinas industriais, prensas e indústria de 

chaparia. 

 Confeccionada com ímãs de Ferrite ( 1500 Gauss) e capa de aço 

inoxidável. 

 Longa durabilidade e robustez 
 
Dimensionamento: 
       ESPESSURA DA CHAPA                                    SECÇÃO DO SEPARADOR  
        Até 0,7 mm.................................................................................70 X 30 mm 

        Até 1 mm....................................................................................100 x 30 mm 

        Até 2 mm...................................................................................100 x 50 mm 

        Até 3 mm...................................................................................150 x 50 mm 

        Até 4 mm...................................................................................170 x 90 mm 

        Até 6 mm.................................................................................280 x 100 mm 
 

             OBS.  A altura do separador varia em função da altura da pilha de chapas. 

 


