@ ROM|® | CENTROS DE TORNEAMENTO

‘ Linha ROMI GL

Caracteristicas Técnicas

ROMI GL 240
ROMI GL 240M
ROMI GL 280
ROMI GL 280M




@ ROMI

Especificacoes técnicas

Capacidade

Diametro admissivel sobre a protegao eixo Z mm
Diametro méximo torneavel mm
Comprimento maximo tornedvel entre pontas mm

Curso transversal do carro (eixo X) mm
Curso longitudinal do carro (eixo Z) mm
Cabecote

Nariz do arvore ASA
Diametro do furo do &rvore mm
Capacidade de barras (diametro) mm
Faixas de velocidades rpm
Avancos

Avango rapido transversal (eixo X) m/ min
Avanco rapido longitudinal (eixo Z) m / min
Torre porta-ferramentas

Ndmero de posigdes / ferramentas un

Sistema de fixagao do suporte de ferramenta
Suporte para ferram. torneam. externo (seccao) mm
Suporte para ferram. torneam. interno (didametro) ~ mm

Suporte para ferram. rotativa axial frontal DIN 6499
Suporte para ferram. rotativa radial DIN 6499
Faixa de velocidades para ferram. acionada rpm
Motor ferramenta acionada cv / kW
Tempo de giro estacdo / estagao S
Tempo de giro de 180° S
Cabecote movel

Curso do cabegote mével mm
Curso da manga mm
Diametro da manga mm
Posicionamento do corpo

Acionamento da manga

Sede interna da manga CM
Poténcia instalada

Motor principal ca cv / kW
Poténcia total instalada kVA
Dimensdes e peso (aproximados) (¥)

Area ocupada (frente x lateral) m
Peso liquido aproximado kg

(*) Sem transportador de cavacos

Equipamentos standard

CNC Fanuc 0i-TD, com monitor colorido LCD

de 10,4"

Cobertura completa contra cavacos e respingos
Documentagao completa do produto Romi em CD
Instalagao elétrica para 220 Vca, 50 / 60 Hz

* Jogo de chaves para operagao da maquina

Jogo de parafusos, porcas de nivelamento e placas
de apoio dos niveladores

Luminéria fluorescente

ROMI GL 240 ROMI GL 240M
470 470
300 260
400 400
188 188
400 400
A2-5" A2-6" A2-5" A2-6"
58 73 58 73
51 64 51 64

6a6.000 4a4.500

6a6.000 4a4500

30 30
30 30
12 12
Romi VDI - 30
20x20 20x 20
32 32
ER-25 (@ 3 - @ 16 mm)
ER-25(@ 3 - @ 16 mm)
6a6.000
75/56
04 0,52
09 0,88
305 445
95 95
B8 55
manual manual
hidréaulico hidraulico
4 4
20/15(15 min) 20/15(15 min)
25 25
2,80x 1,56 2,80x 1,56
3.200 3.200

ROMI GL 280 ROMI GL 280M
588 588
340 280
540 540
212 212
540 540
A2-6" A2-8" A2-6" A2-8"
73 85 73 85
64 76 64 76

4324500 3a3.500

4a4.500 3a3.500

30 30
30 30
12 12
Romi VDI - 40
25x25 25x 25
40 40
ER-32 (4 3- @ 20 mm)
ER-32 (@ 3 - @ 20 mm)
4a4.000
8/6
0,67 0,67
1,15 1,15
315 335
130 130
80 80
manual manual
hidraulico hidraulico
4 4
25/18,5(30 min) 25/18,5 (30 min)
30 30
3,10x 1,72 3,10x1,72
3.800 3.800

Pintura standard: esmalte epoxy texturizado azul
Munsell 10B 3/4 e tinta epoxy texturizada cinza
claro RAL 7035

Porta principal com trava elétrica de seguranca
Sistema de lubrificagdo centralizada

Sistema de refrigeragdo de corte com bomba de 2 bar,
com derivacdo para sistema de limpeza das protecdes
Torre porta-ferramentas de 12 posicdes /

12 ferramentas:

® Tipo T - para ferramentas fixas
(ROMI GL 240 / ROMI GL 280)
= Tipo M - para ferramentas fixas e acionadas
(ROMI GL 240M / ROMI GL 280M)
e Unidade hidréulica (50 bar / 15 litros/min)
(ROMI GL 240 / ROMI GL 280)
e Unidade hidraulica (40 bar / 15 litros/min)
(ROMI GL 240M / ROMI GL 280M)
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Equipamentos opcionais

Aparador de pegas (capacidade méaxima @ 51 mm

ou @ 64 mm x 150 mm x 2,5 kg - ROMI GL 240 /
ROMI GL 240M)

Aparador de pegas (capacidade méaxima @ 76 mm x
165 mm x 2,5 kg - ROMI GL 280 / ROMI GL 280M)
Aparelho alimentador de barras FEDEK DH 65L S2
ou IEMCA VIP-80 ou alimentador de barras de 3,0 m
Aparelha de pingas e cilindro hidrdulico inclusos
P42-C, P60-C ou P80-C (A)

Ar condicionado para painel elétrico
Autotransformador para rede 360 / 480 Vca,

50 / 60 Hz, 25 kVA (ROMI GL 240 / ROMI GL 240M)
ou 30 kVA (ROMI GL 280 / ROMI GL 280M)

Bomba de refrigeragao com trés opgdes disponiveis
para escolha (2 bar, 7 bar ou 15 bar)

Cabegote mdvel de posicionamento manual do
corpo, com acionamento hidraulico da manga,
ponto rotativo CM 4

Cilindros hidraulicos e tubos de tragao
Desligamento automatico da méaquina apds fim

de turno (auto power off)

Duas pressdes programdveis para placa hidraulica
Interface genérica com 6 cadigos “M”

Interface para alimentador de barras

Interface para automagao externa, com 8 cédigos “M”

Graficos de poténcia

Interface para diagndstico remoto

Interface para Ethernet data server

Jogos adicionais de castanhas

Kit pneumético bésico (ROMI GL 240 / ROMI GL 280)
Kit de discos de nylon (cego) para guia de barras
Lampada indicadora de status

Leitor de posicdo de ferramenta

(presetting e desgaste) (D)

Limitador de barras

Pedal duplo para acionamento da placa e manga
do cabegote mével

Pedal para acionamento da manga do cabegote movel
Pedal para acionamento da placa

Pingas avulsas

Pintura especial, conforme padrdo Munsell ou RAL
Pistola de lavagem (wash gun)

Placa hidraulica de 3 castanhas @ 165 mm,

@175 mm ou @ 210 mm e cilindro hidraulico

(ROMI GL 240 / ROMI GL 240M)

Placa hidraulica de 3 castanhas @ 210 mm ou @ 254 mm

e cilindro hidraulico (ROMI GL 280 / ROMI GL 280M)
Porta automatica com batente de seguranga
Preparagdo para exaustor de névoa

Puxador de barras mecanico sem bedame

ou com bedame

ROMI GL 240 / ROMI GL 240M - Regime 15 min

Separador de 6leo / refrigerante (oil skimmer)
Sistema de exaustdo de névoa

Sistema de limpeza das protecdes

Sistema pneumético de limpeza das castanhas (D)
Suportes de ferramentas e buchas avulsas

Torre tipo T com disco VDI - 30 (ROMI GL 240),

ou VDI - 40 (ROMI GL 280), em substituicao a torre
standard (B)

Transdutor linear de posigéo (régua Gptica) para

0 eixo X (D)

Transportador de cavacos longitudinal de esteira
articulada metélica (TCE), ou de esteira de arraste
(TCA), ou de esteira magnética (TCM)
Transportador de cavacos de esteira metélica
transversal (TCE) (ROMI GL 240 / ROMI GL 240M)
Tubo de guia modular, com capacidade

de barras @ 42 mm, @ 51 mm ou @ 64 mm (C)
(ROMI GL 240 / ROMI GL 240M)

Tubo de guia modular, com capacidade

de barras @ 64 mm ou @ 76 mm (C)

(ROMI GL 280 / ROMI GL 280M)

* Unidade hidraulica (50 bar - 15 |/min)

(A) Nao acompanha sistema de guia para barras

(B) Nao acompanham suportes de ferramentas

(C) Nao acompanha kit de discos de nylon

(D) Venda obrigatdria do opcional kit pneumético basico
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Layout de trabalho para torre tipo T - Dimenses em mm
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Layout de trabalho para torre tipoT ou M com disco padrao VDI - 30

ROMI GL 240 / ROMI GL 240M
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Layout de trabalho para torre tipo M com disco padrao VDI - 30

Usinagem com ferramenta acionada radial
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Discos porta-ferramentas - Dimensées em mm

ROMI GL 240 / ROMI GL 240M

Disco porta-ferramentas padrao Romi

méx. @ 470
sem interferéncia
com as protegdes

Os desenhos nao estdo em escala
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Layout de trabalho para torre tipo T - Dimensées em mm

ROMI GL 280
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Layout de trabalho para torre tipoT ou M com disco padrao VDI - 40

ROMI GL 280 / ROMI GL 280M

Torneamento externo
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Layout de trabalho para torre tipo M com disco padrao VDI - 40

Usinagem com ferramenta acionada radial
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Discos porta-ferramentas - Dimensées em mm

ROMI GL 280 / ROMI GL 280M

Discos porta-ferramentas padrao Romi
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Suportes de ferramentas e buchas para torre tipo T - disco padrao Romi

Suporte de ferramenta
para torneamento frontal

5 Suporte de ferramenta
Bucha de reducgo para torneamento interno
Suportes de ferramentas ROMI GL 240 ROMI GL 280
Secdo Codigo 0t (*) Secdo Codigo 0t (*)
Torneamento frontal mm 20x 20 167710 1 25x25 167753 1
Torneamento interno mm 732 167651 4 @40 167762 4
mm 78 T73331 1 @10 173389 1
mm 310 173335 1 312 173392 1
mm 312 173339 1 7316 173394 1
Buchas de redugéo
mm 716 T73341 1 @20 173396 1
mm @20 173344 1 @25 173398 1
mm @25 173349 1 7332 T73400 1

(*) Quantidade fornecida com a maquina

Os desenhos nao estdo em escala



Suportes de ferramentas e buchas para torre tipo M - disco padrao VDI

Suporte de ferramenta
para torneamento externo

Suporte de ferramenta para
torneamento externo-invertido

Suporte de ferramenta
para torneamento interno \

Bucha de reducao

Suporte de ferramenta para “
torneamento interno com offset

Bucha de redugao

Suporte de ferramenta
acionada axial

Suporte de ferramenta
acionada radial

Suportes de ferramentas ROMI GL 240M ROMI GL 280M
Secdo Codigo 0t (*) Secdo Codigo 0t (*)

Torneamento externo curto (ferram. esquerda) mm 20 x 20 S72739 4 25 x 25 R99187 4
Torneamento externo curto - invertido (ferram. direita)  mm 20x 20 T45316 3 25x25 $39389 3
Torneamento frontal (ferram. direita) mm 20x 20 R99489 1 25x25 R99491 1
Torneamento frontal - invertido (ferram. esquerda) mm 20x20 T45314 - 25x25 T48196

mm 720 T45403 - @20 T45411
Torneamento interno (refrig. interna) mm Ll L5 = L L7l

mm 7332 T45405 - 7332 T43216

mm - - - @40 T45417
Torneamento interno (refrig. externa) mm 732 R99497 3 @40 R99498 3
Torneamento interno com offset mm @#32(30mm)  T41433 1 @40 (25mm)  T41391 1

mm @10 T45253 1 310 S51738 1

mm @12 T45254 1 312 S51739 1
Biichas de redugao mm 718 T45255 1 716 S51740 1

mm @20 T45256 2 @320 S51741 1

mm @325 T45257 1 @325 S51742 2

mm - - - 7332 S51743 1
Acionada axial mm ER-25 T39503 - ER-32 135776
Acionada radial mm ER-25 T39504 - ER-32 135775

(*) Quantidade fornecida com a méaquina

Os desenhos ndo estdo em escala



Alimentador de barras (opcional)

0 alimentador de barras aumenta
a eficiéncia dos meios de producao.

Agregado a um torno CNC, forma
uma célula de usinagem
automatizada, tornando-se um
aliado importante para o aumento
de producdo e para qualidade do
produto final.

Na busca da competitividade
imposto pelo mercado de usinagem,
é necessdrio que o operador de
maquinas dedique seu tempo em
tarefas nobres, deixando de realizar

atividades como, por exemplo,
0 carregamento e descarregamento
manual de pegas em um torno CNC.

Assim, o investimento em um
alimentador de barras possibilita
maior rapidez no carregamento de
barras, diminuindo tempos passivos
de méquina, onde mais pegas serao
produzidas em menor tempo.

e lucratividade, com reducdo do custo
final das pegas usinadas.

1.960 mm (FEDEK DH-65L) ‘

Proporciona aumento de produtividade

1.120 mm (FEDEK DH-65L)

1.200 mm (VIP-80)
550 mm (Alimentador

3.735 mm (Alimentador de barras de 3,0 m)
0 i

2.045 mm (VIP-80)

il i

o Areas de estoque mais
homogéneas, barras de 1.200
e 3.000 mm

* Possibilidade de mudancas de
geometria de pecas, inclusive
no comprimento

* Minimizagao dos tempos de
carregamento

© Minimizagdo dos tempos passivos
de maquina, implicando no
aumento da eficiéncia dos tempos
produtivos

NS

Vantagens da utilizacao de um
alimentador de barras

* Menor intervengdo do homem
na preparacao de pecas brutas, que
passam a ser barras

 Barras com comprimento (nico,
independente da pega a ser usinada

* Menor estoque de pegas brutas

e Menor inventério para rastreamento
de pegas brutas

Alimentadores de barras

Especificacdes técnicas FEDEK DH-65L (*)  IEMCA VIP-80 (*)
Capacidades
Barras redondas mm #5af6b #5a080
Barras sextavadas mm  Oba O 56 Ob5a O6b
Barras quadradas mm O5a 0045 O5a 055
Comprimento de barra (mdximo) ~ mm 1.550 1.615
Area ocupada (frente x lateral) mm  1.960 x 1.120 2.045x 1.200
Peso liquido (aproximado) kg 370 500
Dimensoes das maquinas
D B
. oy
P oA 3
g ‘ s
@ L@ | i
L#J Vista Lateral
Espaco para remog&o do tanque de
refrigeragdo + transportador de cavacos
A B
ROMI GL 240 / ROMI GL 240M mm 3.495 2.800
ROMI GL 280 / ROMI GL 280M mm 3.760 3.085
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Alimentador
de barras (3,0 m) (*)
Exemplos de pegas usinadas a partir de barras
@5a@42
O5a 036
O5a 029

(*) Para a linha ROMI GL com aparelho alimentador
3.000 de barras (opcional), o usuério deve considerar as
3.735 x 550 capacidades de barra da méaquina, descritas na tabela
1100 de especificacdes técnicas da pagina 2
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F
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da porta
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Vista Frontal
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1.820 1.560 950 480 1.530 1.170
1.820 1.720 950 540 1.580 1.100



Caracteristicas do CNC

CNC Fanuc 0i -TD

i’

Programacao

Funcdes de interpolacao

* Interpolacdo linear (G0O, GO1)

* Interpolagdo circular multi-
quadrante (G02, GO3)

Funcdes de abertura de rosca

* Rosca simples de passo constante
(G33)

* Rosca simples de mdltiplas
entradas (G33)

* Roscas simples continuas (G33)

* Rosca de passo variavel (G33)

* Retragdo da ferramenta durante
corte da rosca

Funcoes de avanco

® Avango em mm/min
ou pol/min (G94)

e Avanco em mm/rot
ou pol/rat (G95)

 Tempo de permanéncia
(Dwell) (G04)

Funcoes de referéncia

* Retorno programéavel a posicao
de referéncia da maquina
(G28, G30, G53)

Sistemas de coordenada
e Sistema local de coordenada
de trabalho (G52)

e Sistema de coordenada
de méquina (G53)

e Sistema de coordenada de trabalho
(G54, G55, G586, G57, G58, G59)

* Presetdo sistema de coordenada
de trabalho (G92) (G92.1)

* Deslocamento do sistema de
coordenada (Work Shift)

Valores de coordenada

e dimensodes

* Programag&o em absoluto (G90)
ou incremental (G91)

e Sistema de medidas em polegada
(G20) ou métrico (G21)

* Programagdo com ponto decimal

* Programagdo em raio ou diametro

e Entrada programavel de dados (G10)

Funcoes de spindle
* Velocidade de corte constante (G96)
e Velocidade do eixo-arvore
em rmp (G97)
e Variacdo da velocidade de rotagéo
do eixo-arvore
* Orientagdo do eixo-arvore (M19)

Funcoes de ferramenta

e Corretor de geometria e desgaste
da ferramenta (64 pares) para
ROMI GL 240 / ROMI GL 280

e Corretor de geometria e desgaste
da ferramenta (99 pares) para
ROMI GL 240M / ROMI GL 280M

* Compensagao de raio da ponta
da ferramenta (G40, G41, G42)

e Entrada de corretor relativo
de ferramenta [/INPUT C]

e Gerenciador de vida de ferramenta

* Medicao direta do corretor
de ferramenta

Funcdes auxiliares
e Fungdes miscelaneas (cadigos M)

Macro

* Macro B (macro do usuério)

Criacao / edicao de programas

* |dentificagdo de programas por
ndmero e nome

® Sub-programa

 Familia A, B e C de c6digos “G”

* Busca de bloco “N" de programa

e Edicdo expandida

e Edicdo de programas em background

* (Quantidade de programas na
memoria = 400 programas

e Espaco de memdria alocado para
0 usudrio = 256 Kbytes (640 m) para
ROMI GL 240 / ROMI GL 280

e Espaco de memdria alocado para o
usuério = 512 Kbytes (1.280 m) para
ROMI GL 240M / ROMI GL 280M

Funcdes para simplificacao

de programa

e Ciclo de torneamento externo /
interno (G77)

* Ciclo de abertura de roscas (G78)

e Ciclo de faceamento (G79)

Ciclos repetitivos miltiplos

de torneamento (Tipo I)

e Ciclo de acabamento (G70)

* Remocdo de material em
torneamento (G71)

* Remogdo de material em faceamento

(G72)

 Usinagem de contorno (G73)

e Furagdo intermitente ao longo
do eixo Z (G74)

 Abertura de rosca com muiltiplas
entradas (G76)

e Ciclos repetitivos mdltiplos de
torneamento (Tipo Il)

Programacao de dimensdes
direto do desenho

Ciclos fixos

e Furagao (G80, G83, G85)

* Roscamento com macho rigido
(M29 + G84)

Formato de programacéao

da série 10/11

e Formato de programagao ISO
do comando Fanuc - 10/11

Programacao conversacional
* Manual Guide i

Operacao

Dispositivos operacionais

* Protecdo de dados

e Interface PCMCIA (Cartdo SRAM)
* Interface serial RS232

Operacdes manuais

* Manivela eletrénica (mpg)

e Avango em JOG

 Chave controladora de avango

 Chave controladora de velocidade
do eixo-arvore

* |ntervencdo manual e retorno

Operacoes de execucao

e Operagao em MDI
(memory data input)

© Operagao em automatico
(cycle start)

 Operacao bloco-a-bloco
(single block)

* Parada de execugdo de programa
(feed hold) (M0O)

 Parada opcional (optional stop)
(M01)

* Omissdo de bloco (block delete)(/)

* Reinicio de execucdo no meio
do programa (program restart)

 Parada de programa pelo niimero
de seqtiéncia

 Fungdo DNC

Operacoes de teste

e Funcdo program test

© Funcdo dry run

Funcdes de seguranca

* Limites de curso

© Zona de seguranca

Funcdes de alarme

e diagnosticos

* Funcdes de emergéncia

* Mensagens de alarme

e Histérico dos alarmes ocorridos

e Histérico das operagdes
efetuadas

e Histérico das manutengdes
efetuadas

e Sistema de ajuda ao usuério
(help)

¢ Tela de diagnosticos

Funcao grafica

* Simulagdo gréfica de usinagem

Visualizacao de dados (display)

* Posicao dos eixos

e Velocidade do eixo-arvore

* Velocidade de avanco dos eixos

© Cadigos programados (T, S, M, F)

e Codigos G modais

 Contador de pegas

© Tempo de usinagem

* Reldgio

Diferenciadores (standard)

© Dados de usinagem

* Transportador de cavacos

* Comandos auxiliares

e QOrientagdo do eixo-arvore (G64)

Diferenciadores (opcionais)
 Diagndstico remoto
* Preset semi-automatico (G63)
* Compensagdo automatica
do desgaste da ferramenta (SCAF)
(G37)
e Salto condicional (M80)
© Auto desligamento
(auto power off)
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Indistrias Romi SA
MATRIZ

Av Pérola Byington 56
Santa Bérbara d'Oeste SP
13453 900 Brasil

Fone +55 (19) 3455 9000
Fax +55 (19) 3455 2499

DISTRITO INDUSTRIAL
Rod. SP 304, Km 141,5
Santa Bérbara d'Oeste SP
13453 900 Brasil

Fone +55 (19) 3455 9000
Fax +55 (19) 3455 2499

Comercializacao
Romi SP

Rua Coriolano 710

S&o Paulo SP

05047 900 Brasil

Fone +55(11) 3670 0110
Fax +55 (19) 3865 9510
magqfer@romi.com

RAI - Romi
Assisténcia Integral
Fone +55 (19) 3455 9333
posvenda@romi.com

SIAC - Sistema Integrado
de Atendimento ao Cliente
Fone +55 (19) 3455 9537
aplicacao@romi.com

Venda de Pecas

de Reposicao

Fone +55 (19) 3455 9595
pecas@romi.com

Romi Machine Tools, Ltd
1845 Airport Exchange Blvd
Erlanger KY 41018 EUA
Fone +1 (859) 647 7566
Fax +1(859) 647 9122
sales@romiusa.com

Romi Europa GmbH
Wasserweg 19 D 64521
Gross Gerau Alemanha
Fone +49 (6152) 8055 0
Fax +49 (6152) 8055 50
sales@romi-europa.de

Romi Italia srl

Via Primo Levi 4

10095 Grugliasco TO Italia
Fone +39 (011) 410 1441
Fax +39 (011) 411 7049
sandretto@romi.com
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Vendas

ABCD (11) 2915 7537
Aragatuba (16) 9761 0265
Araraquara (16) 9761 0263
Belo Horizonte  (31) 3361 2526
Campinas (19) 81955715
Caxias do Sul (54) 9979 9271
Curitiba (41) 3333 6941
Fortaleza (85) 9991 3288
Goiania (62) 9977 0170
Indaiatuba (19) 81955713
Joinville (47) 3433 1381
Jundiaf (11) 8690 4452
Manaus (92) 3611 3494
Maringa (44) 9141 3856
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Nt System

1ISO 9001:2008
Certificate No. 31120

&

Mococa
Passo Fundo
Piracicaba
Porto Alegre
Recife
Ribeirdo Preto
Rio de Janeiro
Salvador
Santa Bérbara d'Oeste
S&o Paulo
Sorocaba
Taubaté

Vila Velha

. S
Nt Syste™

1ISO 14001:2004
Certificate No. 70671
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&

(16) 9761 0264
(54) 9971 5111
(19) 8198 2165
(51) 3342 5066
(81) 9976 5709
(16) 3627 0999
(21) 2270 1454
(71) 3341 6060
(19) 3455 9735
(11) 3670 0144
(15) 8111 0524
(12) 8139 0480
(27) 9239 0068

Venda de pecas de reposicao Romi: consulte precos e prazos e faca
seu pedido pela internet: www.romi.com/pecas_on_line.0.html|

Linha ROMI GL 240 - GL 240M - GL 280 - GL 280M / PO / AH / 082011 - EspecificacGes técnicas sujeitas a alteragdes sem prévio aviso - Por favor, recicle.



