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Chave catraca para fixação de moldes / estampos
Chave Catraca de aperto final para uso em

porca ou parafuso

Calço de segurança para prensa (estamparia)

Medidas especiais
sob consulta

CCM-240mm 17mm
19mm

24mm

30mm

32mm

38mm
46mm

36mm

55mm

Chave

3/8” M10

CCM-350mm
CCM-350mm

22mm - M14

CCM-550mm 27mm -

-

-

-
-
-

M18

CCM-550mm

CCM-900mm

32mm -

Ref. pedido Altura mín.
fechado (mm)

Altura máx.
aberto (mm)

CSB-1016-20t 100 160
CSB-1525-20t 150 250
CSB-2030-20t 200 300
CSB-2537-20t 250 370
CSB-3050-20t 300 500
CSB-3558-20t 350 580
CSB-4067-20t 400 670
CSB-4775-20t 450 750
CSB-5090-20t 500 900
CSB-6010-20t

Ref. pedido

CSB-1016-30t
CSB-1525-30t
CSB-2030-30t
CSB-2537-30t
CSB-3050-30t
CSB-3558-30t
CSB-4067-30t
CSB-4775-30t
CSB-5090-30t
CSB-6010-30t 600 1000

-
M30

CCM-1000mm 65mm M42

Chave catraca 
reversível simples 
sextavado único (não 
estraga a porca 
sextavada).
Encaixe estriado ou 
sextavado.
Tamanho do cabo 
determina a força (Kg).
Também fornecido com 
duplo encaixe e 
medidas diferentes

Retenção (travamento) mecânica do martelo da prensa, durante a troca de ferramental (estampos) e paradas de manutenção
Sob consulta: Os calços podem ser fornecidos com dispositivo de intertravamento eletromecânico, 
conectado ao comando central da máquina, impedindo o funcionamento da parte elétrica da prensa

Capacidade dos calços de segurança: 
20 toneladas / 30 toneladas (especiais 

sob consulta)

Não
acompanha
dispositivo

elétrico

A chave catraca de aperto 
final é um produto 

diferenciado do mercado 
somente fabricado pela 

BRASFIXO

Tipo com 
bocal
quadrada/
sextavada/allen

Material: Aço de qualidade para 
suportar peso de 20 e 30 toneladas

• Prendedor giratório (para serviços repetitivos)

300
500

PdaN

63
100

L

1,40
1,60

Peso
(kg)

GI - CNC - 10

500160 3,00GI - CNC - 30

Referência

GI - CNC - 20

Inox 304.

ATENÇÃO
Produto igual a concorrência

Não confundir e nem ser 
enganado com similares, 
o produto parece igual, 

mas a técnica é diferente

• Pinças magnéticas de segurança (prensas, estamparias de metal, caldeiraria).
Pinças de segurança modelo TB

Pinças de segurança modelo SB

Pinças de segurança modelo LB

Pinças de segurança modelo YB

TB - 0

Ref.

TB - 1
TB - 2

200

L

240
355

30

L1

35
35

25

D

32
32

70

T

80
95

8

H

8
20

5,0

A

5,0
5,0

5,0

B

6,5
10,0

0,500

Capac.
(Kg/f)

0,850
3,500

SB - 0

Ref.

SB - 1
SB - 2

240

L

240
360

35

L1

35
35

32

D

32
32

8

H

8
17

5

A

5
5

6,5

B

6,5
10,0

0,150

Capac.
(Kg/f)

0,800
2,000

0,500

Capac.
(Kg/f)

0,850
3,500

LB - 0

Ref.

LB - 1
LB - 2

230

L

255
380

50

L1

70
70

32

D

32
32

8

H

22
31

5,0

A

5,0
5,0

65

B

65
10

AVB-0

Ref.

AVB-1
AVB-2

6 mm

Abertura

8 mm
10 mm

AHB-0

Ref.

AHB-1
AHB-2

6 mm

Abertura

8 mm
10 mm

YB - 0

Ref.

YB - 1
YB - 2

230

L

255
380

50

L1

70
70

32

D

32
32

70

Y

80
95

8

H

8
20

5,0

A

5,0
5,0

5,0

B

6,5
10,0

0,800

Capac.
(Kg/f)

1,200
4,000

Temos pinças com 3 (três) ou 4 (quatro) imãs para capacidade até 8,000 Kg/f

Evita
o acúmulo
de cavaco

Temos pinças com 3 (três) ou 4 (quatro) imãs para capacidade até 8,000 Kg/f

• Pinças para limpeza

Tampa de proteção canal "T"

• Pinça com ventosas

• Alicate Vertical p/ estamparia
Alicate Horizontal p/ estamparia

Picuá - Calha c/ Fixação Magnética

PVB - 0
PVB - 1

Referência
p/ pedido

PVB - 2

0,500
1,000
2,000

Capacidade
(kg)

LT - 10
LT - 20

Referência
p/ pedido

LT - 30

14 - 20
22 - 32
36 - 54PI - 10Ref.:

PCFMRef.:
TT - 12
TT - 14

Referência
p/ pedido

TT - 16
TT - 18
TT - 20
TT - 22
TT - 28
TT - 36

12
14
16
18
20
22
28
36

comprimentos
de 1 metro

Para usos em peças de metal, cobre, latão,
alumínio, porcelana e outros objetos de 
superfície bem plana.

Fabricamos os Picuas 
conforme a necessidade do 

cliente. Já temos em estoque 
alguns tamanhos mais 

utilizados

Para canal "T"

Com imã
(tamanho único)

Os picuas são 
utilizados para 

conduzir as peças 
plásticas injetadas

O dispositivo é 
fixado na parte 

inferior fixa e 
móvel do 

molde

Pinças , ventosas e tampas (canal "T")


