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CIP4

Informaga

CIP4 2006
CIP4 2008
CIP4 2010
CIP4 2013
CIP4 2016
CIP4 2020
CIP4 2025
CIP4 2030
CIP4 2035
CIP4 2040
CIP4 2050 32000
CIP4 2060 40000
CIP4 2070 0 4 510 7 9 51000

CIP4 2506
CIP4 2508
CIP4 2510
CIP4 2513
CIP4 2516
CIP4 2520
CIP4 2525
CIP4 2530
C

510

11800

15800

P 2535 0

CIP4 2540 00 40 <l 460 0 40 5969 30000
CIP4 2550 0 50 510 ¢ 390 60 6000 43000
CIP4 2560 0 516 2 D 49000

CIP4 3006
CIP4 3008
CIP4 3010
CIP4 3013
CIP4 3016
CIP4 3020
CIP4 3025
CIP4 3030
CIP4 3035
CIP4 3040
CIP4 3050
CIP4 3060
CIP4 3070
CIP4 3080
CIP4 3090
CIP4 30100
CIP4 30110 3100 10 97 800 750 650
CIP4 30125 00 125 114 850 800 660
CIP4 30140
CIP4 30155

540

00
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0000
52000
60000
66000
68000
70000
80000
95000 Y
110000

150000

180000

CIP4 4006 0 8 0
CIP4 4008 100 8 6 30 270 21 10
CIP4 4010 4100 1 8 3 300 4 10
CIP4 4013 100 13 10
CIP4 4016 100 16 3 390 360
CIP4 4020 4100 2 3 ‘ 390
CIP4 4025 4100 D
CIP4 4030 0 510 3 0 52000

>4, 40 1 3 2 5 5 3 40000

Dados com limite de
Todas as especificactes estao sujeitas a alteracdes sem aviso prévio
Para calandragem de cone, todos 0s valores devem ser reduzidos em 50%
—





